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Reactor de medio poroso inerte

La innovacion

Consiste en un reactor formado por un tubo con un recubrimiento interior de un primer material aislante térmico y un
recubrimiento exterior de un segundo material aislante térmico. Comprende en su interior una pluralidad de particulas
de material inerte huecas que ocupan toda la longitud del tubo, lo cual permite que funcione con transferencia de
calor mediante radiacion posibilitando el alcance de mayores temperaturas en el interior del reactor, a diferencia de la
transferencia de calor por conduccion que utilizan otros reactores, lo cual limita el rango de temperatura, por lo tanto,
su eficiencia

Ventajas Competitivas y Aplicaciones TRL: 3

- El reactor es un elemento para generacion de Estado de proteccion intelectual
hidrogeno cuya operatividad le permite obtener mayor Solicitud PCT/CL2020/050097
transferencia de calor con una menor cantidad de Solicitud en Europa EP20861655
combustible utilizado Concedida en Chile CL63929

- Su mayor atributo inventivo es que proporciona un

mayor nivel de temperatura de combustion, pues la Inventor principal

transferencia de calor se hace mediante radiacion y no Mario Toledo Torres

conduccion Departamento de Ingenieria Mecanica
- Proporciona un aumento de eficiencia del equipo, ya

que estos reactores pueden trabajar en un rango de Otros Inventores

temperatura mas amplio que lo convencional Nicolas Ripoll Kameid; Gustavo Ruiz Nufiez



