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Tecnología para confiabilidad y desempeño de 

sistemas de alta potencia, molinos, correas 
La innovación 
Se trata de un sistema de instrumentación, basado en sensores de vibración para la estimación en línea del nivel de 
llenado de bolas y del nivel de carga de un molino rotatorio, empleado en minería. Provee una solución al problema de 
la correcta estimación de carga de un molino rotatorio que incide directamente en la eficiencia del proceso de 
conminación de minerales. Además, la innovación cuenta con una metodología que permite calcular la potencia 
consumida por el molino y predecir la carga de éste para optimizar su funcionamiento. 
 

 
Ventajas Competitivas y Aplicaciones  
 
- La innovación permite utilizar información de variables 
del proceso productivo para identificar el 
comportamiento dinámico de la carga y así lograr 
obtener un nivel de llenado de bolas óptimo 
- Genera la oportunidad de dar mayor eficiencia al 
proceso de molienda, ya que evita tanto la baja como la 
sobrecarga en el molino 
- Permite obtener el máximo provecho de las 
capacidades del molino rotatorio, mejorando el 
rendimiento del proceso de conminación de minerales y 
permitiendo un mayor control sore la operación  
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Estado de protección intelectual 
Solicitud PCT/CL2016/000021 
Concedida en Chile CL59907 
Concedida en USA US11241693 
Concedida en Perú PE1036 
 

Inventor principal 
Jorge Pontt Olivares 
Departamento de Electrónica  
 

Otros Inventores 
Hernan Robles Opazo; Tania Ledezma Torres; Javier 
Inostroza Inostroza; Waldo Valderrama Reyes; Juan 
Yianatos Bernardino; Luis Vinnett Peralta (IQA) 


